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Príru?ka rýchleho štartu strong> p> 

1. Otvorte krabicu na bo?nej strane balenia a vytiahnite USB bezdrôtový prijíma? a 
batérie 2xAA. P>

2. Otvorte priehradku na zadnej strane ukazovate?a myši a vložte batérie 2xAA a potom 
bezpe?ne zatvorte prie?inok. P>

2. Vložte prijíma? USB do portu USB vášho po?íta?a / televízora. P>

3. Posu?te POWER SWITCH na boku vysiela?a myši na polohu ON. P>

4. Po?kajte na malé ?asové obdobie a moderátor myši sa automaticky pripojí k vášmu 
zariadeniu. P>

5. Za?nite používa? moderátora air mouse. 
& Nbsp; p>

Spúš?anie myši s ovláda?om vzduchu p>

Môžete zapnú? a vypnú? vzdušnú myš jednoduchým stla?ením tla?idla & nbsp; & Nbsp; 
& Nbsp; Tla?idlo. Po zapnutí bude ukazovate? myši na obrazovke sledova? pohyb ruky. 
P>

& nbsp; p>

Používanie funkcie bo?ných kolies p>

Konštrukcia leteckého myši moderátora má jedine?nú funkciu kolesa, ktorá pri stla?ení 
a držaní umož?uje navigova? hore a dole. Ak jemne zatla?íte koleso, môžete spusti? 
kláves ENTER. P>

& nbsp; p>

Technická špecifikácia: strong> p> 

& middot; 17 klávesov 
& Middot; Rozhranie: USB 2.0 
& Middot; Frekvencia prevádzky: 2,4 GHz RF 

Návod na obsluhu



& Middot; Hmotnos?: 63 g 
& Middot; Rozmery klávesnice: 120,5x37,2x28mm 
& Middot; Rozmery RF prijíma?: 19 x 14.3x6.15mm 
& Middot; Opera?ný dosah: až 10 metrov 
& Middot; Prevádzkové napätie: 3.3V 
& Middot; Prevádzkový prúd: 30mA 
& Middot; Nabíjací prúd: 300mA 
& Middot; Prúd spánku: 1 mA p>

Systémové požiadavky strong> p> 

& middot; HID kompatibilné zariadenie 
& Middot; USB port 
& Middot; Windows 2000 
& Middot; Windows XP 
& Middot; Windows Vista, Windows CE, Windows 7 
& Middot; Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0 testované) 
& Middot; Android OS (so štandardným rozhraním USB) 
& Middot; Pracuje s notebookom, Windows, Mac, Linuxom, tabletmi, PC, XBOX, & nbsp; 
Android TV BOX a HD prehráva? p>


